
Мацераторы (мокрые измельчители)

Мацераторы измельчают содержащиеся в жидкостях твердые частицы, такие как дерево, ткани, пластмассу,

бумагу, резину, кость, мех, стекло и т.п. и позволяют перекачивать жидкость насосом. Мацераторы используются

в технологиях измельчения, смешивания и производства, в коммунальных и промышленных установках для

подготовки сточных вод, а также для очистки сточных вод во всех отраслях промышленности.

В качестве измельчителей используются вращающийся импеллер и неподвижное кольцо с режущими

пластинами.

Мацераторы ALLWEILER поставляются как коллекторные дробилки с величиной напора 3-5 м (монтаж на

резервуаре/контейнере) или как магистральные дробилки с дополнительно подключенным эксцентрошнековым

насосом для непосредственного монтажа в трубопроводе.

Macerators have the task of crushing any solids contained in liquids, such as wood, textiles, plastic, paper, rubber,

bone, fur, glass, etc., making them pumpable. Macerators are used for chopping, mixing, and process technology

applications; in communal and industrial wastewater treatment plants; and in the treatment of waste products in every

industrial segment.

ALLWEILER macerators are supplied as collecting macerators with 3-5 m built-up delivery head (attachment to basins,

tanks) or as inline macerators with downstream arranged eccentric screw pump for direct installation in the pipeline.

The chopping elements are the rotating impeller and the stationary cutting ring.

Особенности

Максимальные рабочие характеристики и конструктивные особенности

Серия AM ABM

Тип насоса М / Macerators

. . . . м /ч 160 * 80 *

Давл. на выходе p . . . бар

p бар 0,5 ** 0,5 **

Вязкость . . . мм /с - -

– Температура t . . . . . .  °C 80 80

– Горизонтальный / вертикальный

– Закрепление на стене / цоколе - -

– Сухой монтаж

– Установка в резервуар - -

– Магнитная муфта - -

ацераторы

– Производительность Q

– 10 10

– Перепад давления

–

перекачив. среды

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

3

2

d

diff . . . .

�

� � � �

� �

� �

/ /

/ /

Pump series

Pump type

Maximum performance data

– Q . . . . . m

– . . . . .

– differential pressure . . . . . . bar

– viscosity . . . . .

– in-tank installation

– magnetic coupling

capacity /h

discharge pressure p bar

p

mm /s

– liquid temperature t . . . . . . . . °C

– horizontal/vertical installation

– wall/pedestal mounting

– dry installation
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Installation features
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Characteristics

Maximum Performance Data and Construction Features
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Ваши преимущества:

�

�

Эффективность

Efficient

Your benefit:

Две ступени измельчения

(режущая пластинка/режу-

щие зубья и режущий диск/

зубчатый обод) измельчение

твердых частиц до размера

3,5 мм и волокон до 1,5 см .

Two crushing stages (milling

cutter/cutting teeth and slotted

cutter disc/toothed rings) for

grain sizes of 3.5 mm or fibre

sizes of 1.5 cm .

;
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Ваши преимущества:
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Универсальность

Flexible

Your benefit:

Степень измельчения

настраивается в зависи-

мости от подачи

с помощью эксцентро-

шнекового насоса.

The degree of size reduc-

tion is especially tuned to

facilitate subsequent

pumping with progressing

cavity pumps.

Ваши преимущества:

�

�

Различные конструкции

Varied designs

Your benefit:

Конструкция со свободным

концом вала или блочная

конструкция.

Bareshaft or blockdesign.

Macerators

* при 3 % доле твердых частиц

* with 3 % dry substance content

** величина напора, создаваемого самим мацератором: 3-5 м

** built-up delivery head 3-5 m

Рабочие характеристики при частоте электросети 50 Гц

Performance data with 50 Hz speeds of rotation

Насосы с другими рабочими характеристиками - по запросу

Pumps with other performance data upon request

Соответств
ует требованиям ATEX

ATEX compliant

Обзор насосного оборудования / All Pumps at a Glance

Серия AM/
Series AM


