
Шланговые насосы

Шланговые насосы ALLWEILER - это сухие самовсасывающие, бесклапанные ротационные объемные

насосы без уплотнений. Они подают или дозируют жидкости от жидкотекучих до высоковязких, а также

нейтральные или агрессивные, чистые или абразивные, с возможным высоким содержанием твердых

включений и могут использоваться в очистных технологиях, пищевой, химической и нефтехимической

промышленности. Поставляются две серии с различными рабочими характеристиками: ASL и ASH.

К важнейшим преимуществам наших шланговых насосов относятся: длительный срок службы насосов

благодаря короткому, эластично натянутому шлангу, а также хорошие характеристики давления и всасывания

благодаря специальным шлангам из эластомеров различного качества (в том числе армированных тканью).

Оптимальная форма опорного башмака (ASH) либо большие регулируемые опорные валики (ASL) гарантируют

щадящее поддавливание шланга.
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Особенности

Максимальные рабочие характеристики и конструктивные особенности

Peristaltic pumps are dry self-priming, sealless and valveless rotary displacement pumps. They are popular for

pumping or dosing liquids with high or low viscosity, neutral or aggressive, clean or abrasive with high solids content in

the wastewater engineering, food industry and chemical and petrochemical industries.

Depending on performance data, two pump series are offered: ASH and ASL.

Your benefits: short flexible-clamped pump hose for extended life, efficient pressure and priming characteristics through

hoses with several elastomer options, also textile-reinforced. Gentle compression of pump hose by adjustable sliding

blocks (ASH) or large adjustable pressure rollers (ASL).

Серия ALLMOVE ALLMOVE

ASL ASH

® ®

Тип насоса Шланговые насосы / Peristaltic

. . . . м /ч 1,2 60

Давл. на выходе p

Вязкость . . . мм /с 40 000 100 000

– Температура t . . . . . .  °C 50 80

– Горизонтальный / вертикальный - -

– Закрепление на стене / цоколе - -

– Сухой монтаж

– Установка в резервуар - -

– Магнитная муфта - -

Pumps

– Производительность Q

– . . . бар 4 16

–

перекачив. среды

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа
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Pump series

Pump type

Maximum performance data

– Q . . . . . m

– . . . . .

– viscosity . . . . .

– in-tank installation

– magnetic coupling

capacity /h

discharge pressure p bar

mm /s

– liquid temperature t . . . . . . . . °C

– horizontal/vertical installation

– wall/pedestal mounting

– dry installation
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Installation features
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Characteristics

Maximum Performance Data and Construction Features
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Ваши преимущества:

�

�

Различные способы

присоединения (ASH)

Varied connections (ASH)

Your benefit:

Все типоразмеры для

соединения со шлангом.

Возможны другие варианты

присоединения.

Hose connnections are

available on all sizes.

Other types of connections

are also available.

Ваши преимущества:

�

�

Возможность изменения

натяжения шланга (ASL)

Hose compression

flexi-ble (ASL)

Your benefit:

Цельный бегунок. Измене-

ние натяжения шланга

за счет изменения положе-

ния оси ролика. Устройство

подтверждено патентом.

Hose compression is

adjusted by replacing the

roller shaft on the one-piece

rotor. This feature is

patented.

Ваши преимущества:

�

�

Прочные шланги

Robust hoses

Your benefit:

Шланги из эластомеров различного

качества, также армированные тканью.

Hose with several elastomer options, also

textile-reinforced.

Ваши преимущества:

�

�

Длительный срок

службы шланга (ASH)

Long hose life (ASH)

Your benefit:

Запатентованная оплетка

шланга для повышения

срока службы шланга.

Patented hose link extends

hose life.

Ваши преимущества:

�

�

Низкая рабочая

температура (ASH)

Low operating temperature

(ASH)

Your benefit:

Запатентованная конструкция

опорного башмака, бегунка

и корпуса для понижения

диапазона возможной

рабочей температуры.

Patented sliding block/rotor and

casing combination reduces the

working temperature.

Peristaltic Pumps

Рабочие характеристики при частоте электросети 50 Гц

Performance data with 50 Hz speeds of rotation

Насосы с другими рабочими характеристиками - по запросу

Pumps with other performance data upon request

Соответст
вуе

ттребованиям ATEX

ATEX compliant

Серия ASH/
Series ASH

Обзор насосного оборудования / All Pumps at a Glance


