
Эксцентрошнековые насосы - это самовсасывающие роторные объемные насосы для подачи и дозирования

от жидкотекучих до высоковязких жидкостей, нейтральных или агрессивных, чистых или абразивных,

газосодержащих или склонных к вспениванию жидкостей, содержащих волокна и твердые включения.

В качестве рабочих элементов в эксцентрошнековом насосе используются вращающийся эксцентриковый шнек

(ротор) и неподвижный статор. Концерн ALLWEILER AG – один из немногих производителей насосов,

самостоятельно изготавливающих статоры и роторы.

Эксцентрошнековые насосы используются в:

Эксцентрошнековые насосы ALLWEILER отличаются высокой точностью подачи и дозирования, при этом

перекачка осуществляется непрерывно и почти без пульсации. Структура жидкости остается при подаче

неизменной.

Наши эксцентрошнековые насосы могут применяться для перекачиваемых сред с содержанием сухого

вещества до 45 % и даже при таком высоком содержании показывают очень высокую самовсасываемость.

Эксцентрошнековые насосы ALLWEILER поставляются во всех распространенных материалах.

�

�

�

�

очистных и природоохранных технологиях

химической и нефтехимической промышленности

пищевой и фармацевтической промышленности, а также

в целлюлозно-бумажной промышленности

Эксцентрошнековые насосы
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Особенности

The progressing cavity pumps are self-priming, rotary displacement pumps for handling and dosing low to high-

viscous, neutral or aggressive, pure or abrasive, gaseous liquids or liquids which tend to froth, even with fibre and

solids content. The pumping elements of the self-priming progressing cavity pumps are the rotating rotor and the

stationary stator. ALLWEILER produces stators and rotors at an own factory.

Applications:

ALLWEILER progressing cavity pumps are characterised by high pumping and metering accuracy and continuous

extremely gentle and low pulsation pumping. The liquid structure remains intact during pumping.

Our progressing cavity pumps show excellent self-priming features, also with dry substance content up to 45 %.

ALLWEILER progressing cavity pumps are available in all common materials.

�

�

�

�

wastewater and environmental engineering

chemical and petrochemical industries

food and pharma industry

pulp and paper industry
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Progressing Cavity Pumps

Characteristics

Ваши преимущества:

�

�

Различные варианты

уплотнения вала

Shaft sealing variable

Your benefit:

Уплотнения вала (сальники

с набивкой и торцевые уплот-

нения) могут быть выполне-

ны в различных исполнениях

и из различных материалов.

Shaft seal (stuffing boxes and

mechanical seals) of different

designs and materials.

Ваши преимущества:

�

�

Отсутствие вибрации

Vibration-free

Your benefit:

Высокое рабочее число обо-

ротов, длительный срок

службы и тихий ход без виб-

рации благодаря использо-

ванию роторов, изготовлен-

ных по методу полого литья

или вытяжки полых деталей.

Higher operating speeds,

longer service lives and less-

vibrating running because of

hollow-cast or hollow-pressed

rotors.

Ваши преимущества:

�

�

Отсутствие отложений

No deposits

Your benefit:

Корпус всасывания выпол-

нен в обтекаемой форме.

Всасывающий патрубок мо-

жет поворачиваться на 90°.

Suction casing with improved

hydrodynamics, the suction

casing can be rotated in 90°

increments.

Ваши преимущества:

�Отсутствие залипания

шлама

Your benefit:

�No bridge forming

Исполнение подающего

шнека предотвращает

образование залипаний.

Design with auger pre-

vents bridge forming.

Ваши преимущества:

�

�

Простота демонтажа

Your benefit:

Easy disassembly

Соединение вставного

вала посредством набо-

ра запатентованных

самозажимных муфт

DE патент № 19824847,

US патент № 6.227.829.

Self-sealing hollow shaft

connection to the motor

using a clamp set,

DE Patent Nr. 19824847,

US Patent Nr. 6.227.829.

Ваши преимущества:

�

�

Удобство обслуживания

Easy to maintain

Your benefit:

Подшипник может быть

легко снят с приводного

вала. Уплотнение вала

доступно и без

демонтажа насоса.

Bearing can be drawn

from the drive shaft. Shaft

seal accesible without

pump disassembly.

Соответств
ует требованиям ATEX

ATEX compliant

Серия AE.E-ID/Series AE.E-ID

Обзор насосного оборудования / All Pumps at a Glance
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Серия TECFLOW AE.ZD
®

Тип насоса Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

– Производительность Q . . . л мин 3 100 1 700

– 16 36

– 4 36

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

/

Давл. на выходе p бар

Перепад давления p . . . . бар

– Вязкость . . . . мм /с 200 000 1 000 000

– Температура t . . . . . . °C 40 150
перекачив. среды

– Горизонтальный / вертикальный -

– Закрепление на стене / цоколе -/ -/

– Сухой монтаж

– Установка в резервуар - -

– Магнитная муфта - -

d

diff

. . . . .

�
2

� � �

� �

� �

/ /

Серия AE.E-ID AEB.E-IE AE.N-ID

Тип насоса Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

– Производительность Q . . . 7 500 2 900 4 850

– 16 16 16(25)

– 10 6 12(16)

перекачив. среды

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

л/мин

Давл. на выходе p бар

Перепад давления p . . . . бар

– Вязкость . . . мм /с 300 000 300 000 270 000

– Температура t . . . . . . °C 150 100 150

– Горизонтальный / вертикальный - - -

– Закрепление на стене / цоколе -/ -/ -/

– Сухой монтаж

– Установка в резервуар - - -

– Магнитная муфта - - -

d

diff

. . . . .

�
2

� � �

� � �

� � �

/ / /

Рабочие характеристики при частоте электросети 50 Гц

Performance data with 50 Hz speeds of rotation

Насосы с другими рабочими характеристиками - по запросу

Pumps with other performance data upon request

Максимальные рабочие характеристики и конструктивные особенности Maximum Performance Data and Construction Features
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AEB.ZE AE.N-RG ** Pump series

–

24 25 – discharge . . . . . .

24 20 – differential pressure p

1 000 000 1 000 000 – viscosity . . . . mm /s

/pedestal mounting

– i

- - – magnetic coupling

Pump type

Maximum performance data

Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

750 500 capacity Q l/min

pressure p bar

bar

100 150 – liquid temperature t. . . . . . . . °C

- - – horizontal/vertical installation

-/ -/ – wall

– dry installation

- - n-tank installation

. . . . .

. . . . . .

d

diff

2

Installation features

� �

� �

� �

/ /

�

Pump seriesAEB.N-IE AE.H-ID AEB4H-IE

2 –

16 25 – discharge . . . . . .

12 24 * 24 * – differential pressure p

270 000 270 000 270 000 – viscosity . . . . mm /s

/pedestal mounting

- - - – in-tank installation

- - - – magnetic coupling

Pump type

Maximum performance data

Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

1 850 900 200 capacity Q l/min

25 pressure p bar

bar

100 150 100 – liquid temperature t. . . . . . . . °C

- - - – horizontal/vertical installation

- - – wall

– dry installation

. . . . .

. . . . . .

d

diff

2

Installation features

� � �

� � � �

� � �

/ / /

/ / /

�

* Больший напор - по запросу

* Higher discharge pressure on inquiry

Максимальные рабочие характеристики и конструктивные особенности Maximum Performance Data and Construction Features
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** Содержание сухого вещества до 45 %

** Dry substance content up to 45 %

Обзор насосного оборудования / All Pumps at a Glance



Максимальные рабочие характеристики и конструктивные особенности
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Серия ALLCLEAN ASP SMP 2
®

ACNP, ACNBP ASBP

Тип насоса Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

– Производительность Q . . 480 42 92

– 12 12 6

– Перепад давления . . . . 12 12 6

перекачив среды

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

л/мин

Давл. на выходе p бар

p бар

– Вязкость . . . мм /с 150 000 20 000 11 500

– Температура t . . . . . . °C 130/100 150/100 60

– Горизонтальный / вертикальный - - -

– Закрепление на стене / цоколе -/ -/

– Сухой монтаж

– Установка в резервуар - - -

– Магнитная муфта - - -

d

diff

. . . . .

�
2

.

�

� � � �

� � �

/

/

� �/ /

Серия SETP

SETBP AFP SESP

SEFBP SNSP

Тип насоса Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

– Производительность Q . . . 2 350/670 670/47 800

– 10 10/6 12/16

– 10 6 6/12

перекачив. среды

-

Макс. рабочие характеристики

Варианты монтажа

л/мин

Давл. на выходе p бар

Перепад давления p . . . . бар

– Вязкость . . . . мм /с 300 000/150 000 150 000/50 000 150 000

– Температура t . . . . . . °C 150/100 100/45 150

– Горизонтальный / вертикальный - -

– Закрепление на стене / цоколе - - / - - -/

– Сухой монтаж - -

– Установка в резервуар -

– Магнитная муфта - - -

d

diff

. . . . .

�
2

/ /

/ / /

� �

� � �

�

� �

/�

Рабочие характеристики при частоте электросети 50 Гц

Performance data with 50 Hz speeds of rotation

Насосы с другими рабочими характеристиками - по запросу

Pumps with other performance data upon request



Maximum Performance Data and Construction Features
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ADBP ANBP

Pump seriesADP ANP AEB1-ME

–

– discharge . . . . . .

12 12 6 – differential pressure p

20 000 20 000 11 500 – viscosity . . . . mm /s

wall/pedestal mounting

- - – in-tank installation

- - - – magnetic coupling

Pump type

Maximum performance data

Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

10 42 700 capacity Q l/min

12 16 8 pressure p bar

bar

150/100 150/100 45 – liquid temperature t. . . . . . . . °C

- - – horizontal/vertical installation

- - –

– dry installation

-

. . . . .

. . . . . .

d

diff

2

Installation features

� � � �

� � � �

� � �

/ / /

/ / /

�

SESBP AE1L

SNSBP ALLTRI ALLTRI

AEB1L

® ® Pump series

2 –

12 16 16 – discharge . . . . . .

12 4 4 – differential pressure p

150 000 200 000 200 000 – viscosity . . . . mm /s

/pedestal mounting

- - - – in-tank installation

- - - – magnetic coupling

Pump type

Maximum performance data

Эксцентрошнековые насосы / Progressing Cavity Pumps

800 700 2 700 capacity Q l/min

pressure p bar

bar

100 100 100 – liquid temperature t. . . . . . . . °C

- - – horizontal/vertical installation

- - – wall

– dry installation

. . . . .

. . . . . .

d

diff

2

Installation features

� � � �

� � � �

� � �

/ / /

/ / /

�

Э
К

С
Ц

Е
Н

Т
Р

О
Ш

Н
Е

К
О

В
Ы

Е
Н

А
С

О
С

Ы
/ P

R
O

G
R

E
S

S
IN

G
 C

A
V

IT
Y

P
U

M
P

S

Обзор насосного оборудования / All Pumps at a Glance


