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Забота о вашей 
безопасности: центробежные 
насосы серии B6 

Изза особенностей конструкции зданий и 

сооружений, вредные токсичные жидкости 

иногда приходится перекачивать через 

отверстия, расположенные выше уровня 

жидкости в резервуаре. Отводы в дне или в 

стенках резервуара при перекачивании такого 

рода жидкостей недопустимы. Центробежные  

насосы серии B6 из полипропилена или 

нержавеющей стали предлагают красивое 

решение этой задачи,  откачивая жидкость 

через верх. Не беспокойтесь, несмотря на 

выдающиеся возможности этих насосов, их 

конструкция и обслуживание очень просты.

 Высокая экономическая эффективность

  Компактность 

 Многофункциональное использование

Легкий монтаж и демонтаж

 Быстрый запуск в эксплуатацию

  Высокая термостойкость
Лучшая защита  
собственный опыт

Насос серии B6  надежный аппарат, хорошо 

зарекомендовавший себя на протяжении 

долгих лет. Специальная конструкция и особые 

материалы позволяют уверенно использовать 

его для перекачивания агрессивных жидкостей, 

потенциально опасных для окружающей 

среды. Эти насосы оптимально подходят для 

решения многих задач в процессах обработки 

поверхности, в химических технологиях, 

производственных процессах на лакокрасочных 

предприятиях, на водоочистных установках и в 

литейном производстве.

“Итак, к делу!”

Как всегда, компания Lutz подберет для вас 

оптимальный вариант для перекачивания 

любой жидкости. Насосы из полипропилена 

предназначены для перекачивания 

нейтральных и агрессивных жидкостей. Насос 

из нержавеющей стали   (1.4571), который 

обладает, кроме того, еще и стойкостью к 

действию коррозии, тоже  предназначен для 

перекачивания нейтральных и агрессивных 

жидкостей.

Комплектующие

В программе поставок имеются нижний фильтр, 

монтажный фланец, выпускной фланец, защитный 

выключатель электродвигателя, штуцеры для 

шлангов, а также электроустановочные изделия 

как в общепромышленном исполнении, так и во   

взрывозащищенном. 

Вертикальные центробежные насосы Lutz
Центробежные насосы серии B6: эффективное решение для промышленных установок 
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B6 из нерж. стали

B6 из PP

Продуманное конструктивное 
решение: 
мощные и компактные насосы

Преимущества насосов серии B6: очень 

высокая производительность, компактность, 

небольшой вес. Рабочий вал защищен от 

любого контакта с перекачиваемой средой. 

Специальная конструкция позволяет реально  

уменьшить габариты установки.

Вертикальные центробежные насосы серии B6
Полипропилен или  нержавеющая сталь: материалы разные, конструкция одна
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Выбор привода

Категория взрывозащиты (по ATEX)  нет нет нет нет

Уплотнение вала  GLRD GLRD GLRD GLRD

Подача*  до м3/ч 24 33 42 56

Напор* до м 9 11 12 15

Вязкость** до мПа.с 4000 3000 2000 1200

Температура жидкости макс. °C 50 50 50 50

Материал Насос PP PP PP PP

 Рабочее колесо PP PP PP PP

Диаметр погружной части макс. мм 166 166 166 166

Напорный патрубок внешн. резьба G 2 3/4 G 2 3/4 G 2 3/4 G 2 3/4

Вес (насос 1000 мм + двигатель)   кг 23.5 25.5 30.5 36.5

Мин. необходимая мощность двигателя [кВт] 1.35 1.95 2.50 3.60 
при плотности жидкости 1 кг/дм3 

Глубина погружения: 4001000 мм Арт. № 0118047 0118049 0118051 0118053
(необходимо указать при размещении заказа)  	 	 	 	
Доп. глубина погружения: 100 мм Арт. № 0118419 0118419 0118419 0118419
(возможна от 1100  3000 мм) 

Насос   B6/15 Niro B6/30 Niro B6/45 Niro B6/60 Niro

Насос   B6/15 PP B6/30 PP B6/45 PP B6/60 PPО п и с а н и е

Категория взрывозащиты (по ATEX)  нет нет нет нет

Уплотнение вала  GLRD GLRD GLRD GLRD

Подача*  до м3/ч 21 33 39 51

Напор* до м 8 11 11,5 14

Вязкость** до мПа.с 4000 3000 2000 1200

Температура жидкости макс. °C 100 100 100 100

Материал Насос 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

 Рабочее колесо ETFE ETFE ETFE ETFE

Диаметр погружной части макс. мм 160 160 160 160

Напорный патрубок внешн. резьба G 2 1/4 G 2 1/4 G 2 1/4 G 2 1/4

Вес (насос 1000 мм + двигатель)     кг*** 28 30 35 41

Мин. необходимая мощность двигателя [кВт] 1.05 1.75 1.80 3.30 
при плотности жидкости 1 кг/дм3          

Глубина погружения: 4001000 мм Арт. № 0118067 0118069 0118071 0118073
(необходимо указать при размещении заказа)  	 	 	 	
Доп. глубина погружения 100 мм Арт. № 0118421 0118421 0118421 0118421
(возможна от 1100  3000 мм) 	 	 	 	 	

*Определено на воде 20 °C ** Определено на масле      *** Приблизительно 
Указанные в таблице специальные глубины погружения измерены от нижней плоскости пятки насоса до оси напорного патрубка (на чертеже  размер C). 
При использовании монтажного фланца значение глубины погружения уменьшается.

Типоразмер 1.5 кВт, IP 55 2.2 кВт, IP 55 3.0 кВт, IP 55  4.0 кВт, IP 55 1.5 кВт, IP 54 	
 	   защитный выкл.

Арт. № 0006076 0006077 0006089 0006078 0006307 

Типоразмер 2.2 кВт, IP 54 1.3 кВт  1.85 кВт  2.5 кВт 3.3 кВт 
 защитный выкл. EEx e II T3, IP 54 EEx e II T3, IP 54 EEx e II T3, IP 54 EEx e II T3, IP 54

Арт. № 0006308 0006303 0006304 0006305 0006306

Трехфазный электродвигатель
Выходная мощность от 1.5 до 4.0 кВт, 230/400 В, 50 Гц, приблизительно 2800 1/мин., брызгозащита класса IP 54/IP 55  

Вертикальные центробежные насосы Lutz
Центробежные насосы серии B6 из полипропилена (PP) и нерж. стали (Niro)
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Материалы (контактирующие с перекачиваемой средой)

 B6 PP B6 Niro
Корпус насоса: PP нерж. сталь (1.4571)

Рабочее колесо: PP ETFE

Уплотнения: Viton® Viton®

Торцовое уплотнение: керамика, Viton®, HC керамика, Viton®, SS

Вал: HC4 (2.4610) нерж. сталь (1.4571)

Viton®  зарегистрированный товарный знак DuPont Performance Elastomers.
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Рабочие кривые для насоса серии B6 PP

Рабочие кривые для насоса серии B6 Niro

Вертикальные центробежные насосы серии B6
Испытанный и надежный аппарат

Соответствующие комплектующие  см. стр. 233235
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Данные (±10%) получены при испытаниях на воде при 20°С. Производительность (м3/ч)

(кВ
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Данные (±10%) получены при испытаниях на воде при 20°С. Производительность (м3/ч)

(кВ
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