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Обзор программы
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Очень удачные аппараты: 
центробежные насосы Lutz
Главное требование  это безопасность 
и охрана окружающей среды. 
Центробежные насосы Lutz гораздо 
лучше других обеспечивают безопасное 
перекачивание агрессивных и опасных 
кислот и щелочей.

Хорошо продуманная 
модульная система
Отдельные узлы вертикальных центробежных 
насосов, отличающиеся размерами, 
конструкцией, материалами исполнения, 
можно комбинировать между собой в нужных 
потребителю сочетаниях.

Области применения
Центробежные насосы предназначены 
для инженерных сетей гальванических 
цехов, канализационных сетей, химической 
промышленности, систем водоподготовки и 
газоочистки.

Насос B50
Для нейтральных  
и агрессивных жидкостей

Подача:  до 12 м3/ч
Напор:  до 22 м
Материалы:  PP
Температура перекачиваемой   
жидкости:  до 50 °C
Глубина погружения:  до 2000 мм

Насосы горизонтальной конструкции 
 см. раздел 05, стр. 254

Насосы серии B6
Для нейтральных и агрессивных 
жидкостей с небольшим содержанием 
твердых частиц

Подача:  до 60 м3/ч
Напор:  до 15 м
Материалы:  PP или нерж. сталь
Температура перекачиваемой   
жидкости:   до 100 °C
Глубина погружения: до 3000 мм

Насосы серии B80
Для нейтральных и агрессивных 
жидкостей, в том числе и с 
содержанием твердых частиц

Подача:  до 270 м3/ч
Напор:   до 85 м
Материалы:  PP, PVDF
 или PVC 
Температура перекачиваемой   
жидкости:  до 90 °C
Глубина погружения:   до 4000 мм
(с удлинителем всасывающего  
патрубка до  2000 мм)




