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Особенности продукта 
Расходомеры серии TS - в пластиковом или 

металлическом исполнении,  с плавающим 

диском - используются для измерения 

расхода нейтральных,  агрессивных, 

легковоспламеняющихся и высоковязких 

жидкостей. 

� Широкий диапазон применения

� В версии PU – по запросу

Серия TS: Плавающий диск

Модульные расходомеры Lutz

Принцип действия

Поток жидкости, протекающий через 

измерительную камеру, приводит в колебание 

диск (шайбу), при котором вершина оси 

диска совершает круговые вращения. Это 

вращение через небольшой рычаг передается 

на многополюсный магнит, который 

посредством магнитного поля через крышку 

корпуса периодически замыкает герконовый 

датчик. Количество полученных импульсов 

пропорционально объему протекающей 

жидкости.

� Измерительная камера

� Магнит

� Плавающий диск

� �

�
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Рабочие характеристики Тип ST10 Тип SL10 Тип VA10 Тип HC10

Область применения Нейтральные среды, сходные с  Агрессивные среды, сходные с Большинство кислот, щелочей и Высокоагрессивные кислоты и
  водой, минеральные масла кислотами и щелочами другие среды щёлочи

Диапазон расходов  л/мин. мин. 10  – макс. 100** мин. 10 – макс. 100** мин. 10 – макс. 100 мин. 10 – макс. 100

Температура °C 60 60 80 80

Вязкость мПа.с 2.000 2.000 5.000 5.000

Рабочее давление бар 4 4 10 10

Точность  +/ 1% Норма +/ 1% Норма +/- 1% +/- 1%  
  < 1% в зависимости от условий < 1% в зависимости от условий 
  Установки Установки

Подключение на входе G 2 (внешняя резьба)  G 2 (внешняя резьба)  G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) 
  Для фитинга с Для фитинга с 
  накидной гайкой накидной гайкой

Подключение на выходе G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба)

ЖКдисплей    Сенсорная панель 63х63 мм    
    128х128 точек     
    Сброс индикации единичного измерения и общего расхода  

Язык меню дисплея    DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU 

Материалы  
Корпус  PPO PPO Нерж. сталь (1.4581)* Hastelloy C (2.4610) 
Измерительная камера PPO/PPS PPO/PPS Нерж. сталь / ETFE / ETFE HC / ETFE / ETFE 
Уплотнение  FPM FPM FEP FEP 
Магнит  BaFe / PA / Нерж. сталь 1.4401 PPS в капсуле ETFE в капсуле ETFE в капсуле

Класс защиты  IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Вес кг 1,1 1,1 3,7 4,0

Арт.  №	 0231-000 0231-010 0231-049 0231-059 
*  Особые материалы на заказ  
** Кратковременно 120 л/мин.

Для негорючих жидкостей

Измерение без программирования  серия TS

Расходомер типа VA10 выполнен в пищевом 
исполнении (PU). Такие расходомеры используются 
преимущественно в производстве пищевых или 
фармацевтических продуктов и косметики. За 
информацией по стоимости специальных моделей 
обращайтесь в ближайшее представительство завода 
Lutz Pumpen GmbH.
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Рабочие характеристики Тип ST10 / RM10 230 V Тип SL10 / RM10 230 V Тип VA10 / RM10 230 V

Область применения  Нейтральные среды, сходные с  Агрессивные среды, сходные с Большинство кислот, щелочей и
  водой, минеральные масла кислотами и щелочами другие среды

Диапазон расходов л/мин. мин. 10  – макс. 100** мин. 10 – макс. 100** мин. 10 – макс. 100

Температура °C 60 60 80

Вязкость мПа.с 2.000 2.000 5.000

Рабочее давление бар 4 4 10

Точность  +/ 1% Норма +/ 1% Норма +/- 1%  
  < 1% в зависимости от условий < 1% в зависимости от условий 
  Установки Установки

Подключение на входе  G 2 внешняя резьба  G 2 внешняя резьба  G 1 1/4 (внешняя резьба) 
  Для фитинга с Для фитинга с 
  накидной гайкой накидной гайкой

Подключение на выходе  G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба) G 1 1/4 (внешняя резьба)

ЖКдисплей   Сенсорная панель 63х63 мм  
   128х128 точек  
   Сброс индикации единичного измерения и общего расхода 

Язык меню дисплея   DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT, RU 

Материалы  
Корпус  PPO PPO Нерж. сталь (1.4581)* 
Измерительная камера  PPO/PPS PPO/PPS Нерж. сталь / ETFE / ETFE 
Уплотнение  FPM FPM FEP 
Магнит  BaFe / PA / Нерж. сталь 1.4401 PPS в капсуле ETFE в капсуле

Класс защиты  IP 55 IP 55 IP 55

Вес кг 1,6 1,6 4,1

Релейный модуль RM10
Напряжение В  220-240 

Частота Гц  50-60 

Разъемы   2 разъема (равнопотенциальные) 

Выход 1  (к насосу)   8 A, cos > 0,7 

Выход  2 (к магнитному клапану)  0,5 A 

Арт.  №   0231-001  0231-011  0231-041 
*  Особые материалы на заказ  
** Кратковременно 120 л/мин.

Для негорючих жидкостей

Измерение с программированием  серия TS

Расходомер типа VA10 выполнен в пищевом 
исполнении (PU). Такие расходомеры используются 
преимущественно в производстве пищевых или 
фармацевтических продуктов и косметики. За 
информацией по стоимости специальных моделей 
обращайтесь в ближайшее представительство завода 
Lutz Pumpen GmbH.




