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Комплектующие	для	лабораторных	насосов		

	 Раздаточный	пистолет

	 Присоединитель	шланга	(штуцер)

	 Присоединитель	шланга	(вращающийся	штуцер)

	 Хомут	для	шланга

	 Раздаточный	рукав

	 Бочковой	адаптер

	 Бочковой	адаптер	с	защитой	от	утечки

	 Нижний	фильтр

	 Настенный	кронштейн	для	хранения

	 Пистолетнаполнитель	Lutz
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Комплект к насосу серии Lutz B2 Vario
Состав:
пистолетнаполнитель	Lutz,	два	хомута	для	шланга	3/4“,	1.5метровый	рукав	из	ПВХ	(PVC),		
настенный	кронштейн.

Для	насоса	Lutz	B2	Vario	PPDL		32	 	 0201550 

Пистолетнаполнитель Lutz из полипропилена (PP)
Для	перекачивания	нейтральных	и	агрессивных	жидкостей.
Выпускной	наконечник	(конический)	с	диаметром	выходного	отверстия		12	мм.
Корпус	из	полипропилена	(PP).	Уплотнения	из	FPM	(Viton®).

Рабочее	давление		 макс.	1	бар	при	20	°C
Вязкость	 макс.	300	мПа.с
Пропускная	способность	 макс.	40	л/мин.	(вода)
Температура	жидкости	 макс.	50	°C
Вес	 приблизительно	0.1	кг
Присоединение	 штуцер	DN	19	(3/4“)	 	 0201215 

Хомут для шланга
Хомут	из	нержавеющей	стали	для	фиксации	шланга	на	штуцерах	и	других	
комплектующих.

	 Размер
Зажим	одноразовый	 DN	19	(3/4”)	 	 0301257 
	

Бочковой адаптер из полипропилена (PP)
Служит	для	установки	насоса	Lutz	B2	Vario	в	фиксированном	положении	в	горловине	
бочки	или	контейнера.	
(G	2	/ 	56.5	мм)

Диаметр	насоса	 Марка	насоса
	32	мм	 PP-DL	32	 G	2	Внешн.	резьба		 0204-328
	32	мм	 PP-DL	32	 	56,7	mm	 0208-009
	28	мм	 Niro-DL	28	 	56,7	mm	 0208-010
	32	мм	 PP-DL	32	 BCS	70	x	6	 0208-027	
	32	мм	 PP-DL	32	 BCS	56	x	4	 0208-028

Бочковой адаптер с защитой от утечки
Обеспечивает	герметичную	установку	насоса	в	бочке	(контейнере)	и
предотвращает	утечку	агрессивных	газов	из	емкости,	защищает	персонал,	окружающую	
среду	и	двигатель	привода	от	действия	агрессивных	газов	и	паров.	Два	воздушных	
клапана	обеспечивают	равенство	давления	внутри	емкости	с	давлением	окружающей	
атмосферы.	
Возможно	присоединение	к	газоотводной	системе:	внутренняя	резьба	G	3/8,	
внешняя	резьба	G	2,	уплотнения	из	Viton®	

Материал	 Марка	насоса
PP	 PPDL	32	 	 0204251 

Для лабораторных насосов серии Lutz B2 Vario
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Нижний фильтр
Выполнен	из	полипропилена,	служит	для	установки	на	пятке	насоса.		Обеспечивает	
защиту	вращающихся	частей	насоса	от	грубых	механических	примесей.

Материал	 Для	насоса
PP	 	32	мм	 	 0204539 

Настенный кронштейн
Cлужит	для	правильного	хранения	насосов	и	предотвращает
деформацию	насосного	патрубка,	которая	возможна	при	иных
способах	хранения.

Для	насоса	Lutz	B2	Vario	 	 	 0102079 
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Для лабораторных насосов серии Lutz B2 Vario

Комплектующие

Пистолеты,	шланги	и	штуцеры		
см.	стр.	119125.




